STM32F746G-DISCO ST-LINK/V2-1 VCP Demo

- USB- Verbindung zwischen STM32F746G-DISCO ( CN14 ) und PC / Notebook herstellen

es wird der Dateiordner DIS_F746NG des ST-LINK/V2-1 getffnet

- mit dem Terminalprogramm der Wahl den virtuellen Comport des ST-LINK/V2-1 6ffnen

Configuration x
Serial port
Port: Baud Rate: Parity:
| /dev/ttyACMO L' 1115200 Lv | none v|
Bits: Stopbits: Flow control:
iB r][l r] lnc-ne v]
+ Advanced Configuration Options
'l OK I l Cancel ]
z. B. GtkTerm
- die Datei stm32f7-eCos-thread-demo.bin in den Dateiordner DIS_F746NG platzieren
DIS _F746NG - 4+
Datei Bearbeiten Ansicht Gehe zu Lesezeichen Hilfe
- > 4 O 4 !M[_;DE_FMENG) » qE T
| 2] i | (2] I |
DETAILS.TXT MBED.HTM stm32f7-eCos-thread-
demo.bin
I|E| 3 Objekte, freier Speicherplatz: 974,8 kB —  —

die Datei wird in den Flash des STM32F7 programmiert und gestartet




im Terminalfenster erscheinen die Ausgaben auf die Console des eCos Thread Demo

GtkTerm - /dev/ttyACMO 115200-8-N-1
File Edit Log Configuration Controlsignals View Help

fdew/tty ACMD 115200-8-N-1 DTR RT5 CTS

das eCos Thread Demo basiert auf der frei verfiigbaren Distribution
ecos-7f8e529b4d82 04.30.2015
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